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TEST & MEASUREMENT DEVICES

D100

System Diagnostyczny
Izolacji

©, PRZEZNACZENIE

D100 - automatyczne urzgdzenie przeznaczo-
ne do pomiaru parametrow izolacji, pradu
jatowego i przektadni transformatoréow (TTR)
przy napieciu do 12 kV.

W celu bardziej szczegétowego zbadania
izolacji  przyrzad umozliwia wyznaczenie
zaleznosci wspotczynnika strat tangensa kata
strat/wspotczynnika mocy w zaleznosci od
czestotliwosci i napiecia.
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* Napiecie wyjsciowe 12 kV

Moc wyjsciowa 2400 VA

Czestotliwos¢ napiecia wyjsciowego
15 -500 Hz

Automatyczna kompensacja pojemnosci tych
elementow izolacji, ktére sg wigczone
rownolegle wzgledem zaciskow
pomiarowych

e Automatyczny wybér stopnia ttumienia
zaktdcen powodujgcy skrocenie czasu
wykonania pomiaru

00 ZAKRES

Transformatory mocy i dtawiki
Przektadniki

Przepusty

Wytgczniki

Odgromniki

Kondensatory

Kable

Mozliwo$¢ komputerowego sterowania za
posrednictwem tgcza Swiattowodowego

Wspotczesne metody obrobki sygnatow i
algorytmy filtracji umozliwiajg uzyskiwanie
wysokiej doktadnosci pomiaru w warunkach
terenowych przy wysokim poziomie zaktécen

Mate wymiary i nieduza masa (26 kg)




DANE TECHNICZNE

Nazwa wielkosci “ Rozdzielczosé Doktadnos¢

Tangens kata strat 0...10000% 0,001% +0,5% rdg + 0,01%’

Wspotczynnik mocy 0...100% 0,001% +0,5% rdg + 0,01%!

Pojemnos¢ 6 pF ...6 uF 0,01 pF +0,1%rdg £+ 0,1 pF
Indukcyjnos¢ 2 H..2 MH 0,1 MmH +0,5% rdg + 1 mH
Napiecie probiercze 100...12000 V 1V +0,3%rdg+1V
Prad 20 pA...200 mA 0,1 pA +0,3%rdg+ 1 pA

Moc czynna 0..500 W 0,1 mW +0,8% rdg + 1 mwW

Czestotliwoscf 15...500 Hz 0,01 Hz +0,1% rdg £ 0,1 Hz

' Przedziaty btedu okreslono dla czestotliwosci napiecia probierczego w zakresie 45...70 Hz

WY)SCIE
Moc 2400 VA
Prad <100 MA (ciggty)

<200 mA (2 minuty ON, 8 minut OFF)

ZASILANIE SIECIOWE

Napiecie znamionowe 100 ..240V

Czestotliwosc 50/60 Hz

WARUNKI PRACY

Temperatura otoczenia -20 ... 50°C

Wilgotnos¢ wzgledna bez kondensagji do 95%

WYMIARY | MASA

©  ul.Legionowa 9/2 01-343 Warszawa

Wymiary (S x W x G) (Modut 546 x 347 x247 mm
pomiarowy) QY +482239063 09
Masa (Modut pomiarowy) 26 kg

X< sale@oltest.eu



