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TEST & MEASUREMENT DEVICES

©, PRZEZNACZENIE

System pomiarowy do sprawdzania doktadnosci
przektadnikéw pradowych MS100 jest sterowanym
komputerowo zestawem urzadzen, ktéry umozliwia w
petni zautomatyzowane wzorcowanie przektadnikéw
pradowych (CT) o znamionowym pradzie pierwotnym w
zakresie od 0,5 A do 5000 A
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e Kompletny zestaw urzadzen do sprawdzania
doktadnosci przektadnikow pradowych

® Proces pomiarowy sterowany komputerem

o Automatyczne sprawdzanie wspodtczynnika FS i
doktadnosci przektadnikéw pradowych w jednym
trybie podtaczenia do zestawu pomiarowego

e Wysoka doktadnos¢ (dla btedu pradowego nie gorsza
niz 0,005%; dla btedu katowego nie gorsza niz 0,15
min)

e Zakres wartosci znamionowego pradu pierwotnego:
0,5...5000 A

e Znamionowy prad wtérny: 1i5 A

e Duza liczba mozliwych nastawianych wartosci
znamionowego pradu pierwotnego (do 129)

MS100

System pomiarowy do
sprawdzania doktadnosci
przektadnikéw pradowych

00 WARIANTY

System pomiarowy do sprawdzania doktadnosci
przektadnikéw pragdowych MS100 jest dostepny w trzech
wariantach wykonania: MS100.1, MS100.2 i M100.3.
Réznice miedzy poszczegolnymi wersjami
wyszczegdlniono w czesci ,Dane techniczne”.

e Znamionowa moc obcigzenia:
od 0,5 do 50 VA przy cosp= 0,8
0 oraz od 0,5 do 50 VA przy cosp =1

® Zakres mierzonego btedu pragdowego: -15%...+15%

® Zakres mierzonego btedu katowego:
-300 min...+300 min

e Wysoki stopien zautomatyzowania przebiegu pomiaru
minimalizujacy czynnik ludzki

® Czteroprzewodowe potgczenie umozliwiajgce
odwzorowanie obcigzenia bezposrednio na zaciskach
przektadnika badanego, a wskutek tego
wyeliminowanie wptywu przewodow taczacych po
stronie wtérnej przektadnika

e Automatyczne generowanie raportu z wykorzystaniem
istniejacych szablonéw

MS100.1 DANE TECHNICZNE

S “

Zawartos¢ kompletu
Graniczny bezwzgledny btad
pomiaru btedu pradowego, %
Graniczny bezwzgledny btad
pomiaru btedu katowego, min
Zakres pradowy, w procentach
pradu znamionowego

M100.1, M500.1, M500E1.1, M400.1, M401.1, S100.1

0.005

+0.15
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0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0; 5.0; 7.5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 80; 100;

Znamionowy prad pierwotny, A

Znamionowy prad wtérny, A

Znamionowa moc obcigzenia
przy cosp = 0,8, VA

Znamionowa moc obcigzenia
przy cosp =1, VA

125; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 750; 800; 1000; 1200; 1250; 1500; 1600;
2000; 2400; 2500; 3000; 4000; 5000
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MS100.2 DANE TECHNICZNE
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Zawartos¢ kompletu

Graniczny bezwzgledny btad
pomiaru btedu pradowego, %

M100.2, M500.2, M500E1.1, M400.2, M401.2, S100.1

+ 0,005




Graniczny bezwzgledny btad
pomiaru btedu katowego, min
Zakres pradowy, w procentach

pradu znamionowego

Znamionowy prad pierwotny, A

Znamionowy prad wtérny, A

Znamionowa moc obcigzenia
przy cosp=0,8, VA

Znamionowa moc obcigzenia
przy cosp=1, VA

+0.15
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* Moc obcigzenia odwzorowana w zakresie od 1% do 120 % pradu znamionowego

MS100.3 DANE TECHNICZNE
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Zawartos¢ kompletu

Graniczny bezwzgledny btad
pomiaru btedu pradowego, %
Graniczny bezwzgledny btad
pomiaru btedu katowego, min
Zakres pradowy, w procentach
pradu znamionowego

Znamionowy prad pierwotny, A

Znamionowy prad wtérny, A

Znamionowa moc obcigzenia
przy cosp=0,8, VA

Znamionowa moc obcigzenia

przy cosp=1,

VA

M100.2, M500.3, M500E1.1, M400.2, M401.2, S100.1
+ 0,005

+0.15

1 oo 10
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12.5; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 110;
120; 125; 130; 140; 150; 160; 170; 175; 180; 190; 200; 225; 250; 275; 300; 325;
350; 375; 400; 425; 450; 475; 500; 525; 550; 575; 600; 650; 700; 750; 800; 850;
900; 950; 1000; 1050; 1100; 1150; 1200; 1250; 1300; 1350; 1400; 1450; 1500;

1550; 1600; 1650; 1700; 1750; 1800; 1850; 1900; 1950; 2000; 2100; 2200; 2250;

2300; 2400; 2500; 2600; 2700; 2750; 2800; 2900; 3000; 3100; 3200; 3300; 3400;

3500; 3600; 3700; 3800; 3900; 4000; 4100; 4200; 4300; 4400; 4500; 4600; 4700;

4800; 4900; 5000
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*Moc obcigzenia odwzorowana w zakresie od 1% do 120 % pradu znamionowego

ZASILANIE SIECIOWE

Napiecie, czestotliwos¢

WARUNKI PRACY

198 ... 253V, 50 Hz Temperatura 0..40°C

Pobdr mocy przy maksymalnym obcigzeniu 10 kVA Wilgotno$¢, wilgotnos$¢ wzgledna do 80%

WYMIARY | MASA

Wyposazenie Wymiary (S xW x G), mm Masa, kg

M100

M400

M401

M500

M500E1

S100SU
S100PT1
S100PT2
S100PT3

$100.1

345 x 135 x235
345x 135 x 235
345 x 135 x 235
470 x 145 x 375
110x 350 x 210
450 x 200 x 430
165 x 300 x 200
165 x 300 x 200
280 x 300 x 370
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